
自動運転/車載カメラ



概要
車載カメラは、屋外かつ過酷な環境下で稼働することが多いADAS、自動運転車、ロボット、無人シ
ステムなどには欠かせません。標準的な産業用カメラとは違って、車載グレードのモジュールは、
振動や衝撃、熱の循環を伴う直射日光や光の変化、塵、雨、-40°Cから85°Cまで変化する温度に耐
えられることが必要です。

oToBriteのカメラは、高感度なCMOSセンサーと、高精度なアクティブアライメント（AA）の製造技
術でこれらのニーズに対応します。AAプロセスは、スクリューマウント形式のカメラを圧倒するピ
クセル単位のレンズの位置決めとピンポイントな照準を誇ります。これが動的環境でも安定した
画質と正確な物体検知を実現する鍵となります。

各モジュールのハウジングは丈夫でIP67/IP69K等級の防水、防塵性能を備えています。振動、衝
撃、過酷な温度環境への耐久力も備えたoToBriteの車載カメラは従来の産業用画像処理システ
ムの限界を遥かに超えた高い信頼性を誇る性能を実現します。

主な特徴

包括的な製品ポートフォリオ
さまざまなタイプのセンサー、視野(FoV) 設定、インターフェースのオプションで
多様な車載用途に対応

エッジAIとの幅広い互換性
NVIDIA Jetson AGX Orin™、Orin™ NX、Orin™ Nano、Intel® Core™ Ultra 7/5
プロセッサなどのエッジAI コンピューティングモジュールに対応

大量生産に対応
さまざまなOEMニーズに対応する40種類以上のプロダクションレディなモデル。



品質保証

過酷な利用環境を想定した設計
IP67/IP69K準拠の防水、防塵性能を備え、-40°Cから85°Cの過酷な温度環境でも正確に動作。

精密な製造
当社独自の5/6軸アクティブアライメント(AA)が鮮明な画像と柔軟かつスケーラブルな生産を
保証し、ピクセル単位で60種類以上の仕様の製造が可能。

自社の認定工場で製造
1Kクラスのクリーンルームを備えた当社のIATF 16949認定工場（台湾）で製造することで、高
い初回通過歩留まりと低廃棄率で高品質な製造を常に保証。

画像品質を最適化
センサーとISP画質（IQ）は実験室と現場の両方のテストを通じて微調整され、実際の用途に
合わせた最適な性能を保証。

世界中の自動車メーカーから信頼
ダイムラー・トラック、トヨタ、Xpengなどの複数の自動車メーカーからOEMに採用され、
これまでに100万台以上の車載カメラを出荷。

Ideal alignment & centering Perfect for 
autonomous driving purpose

Poor tilt controlNot for autonomous 
driving applications
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カメラ一覧

型番 解像度 センサー 視野角 出力形式出力インターフェース

oToCAM162
oToCAM163
oToCAM165
oToCAM204
oToCAM206
oToCAM206-L137T
oToCAM264ISP-H61M
oToCAM264ISP-N73M
oToCAM264ISP-C120M
oToCAM264ISP-N186M
oToCAM264ISP-H61T
oToCAM264ISP-N73T
oToCAM264ISP-C103T
oToCAM264ISP-C120T
oToCAM264ISP-N186T
oToCAM264-H61M
oToCAM264-N73M
oToCAM264-C120M
oToCAM264-N186M
oToCAM264-H61T
oToCAM264-N73T
oToCAM220-C103T
oToCAM264-C120T
oToCAM264-N186T
oToCAM222-H61M
oToCAM222-C120M
oToCAM222-S195M
oToCAM222-H61T
oToCAM222-C103T
oToCAM222-C120T
oToCAM222-S195T
oToCAM223-H61M
oToCAM223-C120M
oToCAM223-S195M
oToCAM269IMU-C120M
oToCAM274ISP-H100M
oToCAM274ISP-S195M
oToCAM260ISP-C30M
oToCAM260ISP-C62M
oToCAM260ISP-C120M

1MP
1MP
1MP
1MP
1MP
1MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
2MP / 3MP
5MP
5MP
5MP

ISX019
OV9716
OV9716
ISX019
ISX019
ISX019
IMX390CQV
IMX390CQV
IMX390CQV
IMX390CQV
IMX390CQV
IMX390CQV
IMX390CQV
IMX390CQV
IMX390CQV
IMX390CQV
IMX390CQV
IMX390CQV
IMX390CQV
IMX390CQV
IMX390CQV
IMX390CQV
IMX390CQV
IMX390CQV
ISX021
ISX021
ISX021
ISX021
ISX021
ISX021
ISX021
ISX031
ISX031
ISX031
ISX031
IMX623
IMX623
IMX490
IMX490
IMX490

189°
183.6°
122.5°
189.2°
189°
137°
63.9°
73°
120.6°
186°
63.9°
73°
103°
120.6°
186°
63.9°
73°
120.6°
186°
63.9°
73°
103°
120°
186°
64°
120.6°
195.9°
64°
103°
120.6°
195.9°
63.9°
120.6°
195.9°
120.6°
100°
195°
30°
62.5°
120°

YUV422
YUV422
YUV422
YUV422 
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
RAW
RAW
RAW
RAW
RAW
RAW
RAW
RAW
RAW
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422
YUV422

TVI / Differential
TVI / Differential
TVI / Differential
FPD-Link III (TI913)
FPD-Link III (TI913)
FPD-Link III (TI913)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
FPD-Link III (TI953)
FPD-Link III (TI953)
FPD-Link III (TI953)
FPD-Link III (TI953)
FPD-Link III (TI953)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
FPD-Link III (TI953)
FPD-Link III (TI953)
FPD-Link III (TI953)
FPD-Link III (TI953)
FPD-Link III (TI953)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
FPD-Link III (TI953)
FPD-Link III (TI953)
FPD-Link III (TI953)
FPD-Link III (TI953)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)



アプリケーション

自動運転トラックADAS スマート農業

自動物流 自動配送ロボット

型番 解像度 センサー 視野角 出力形式出力インターフェース

oToCAM260
oToCAM260-N92M
oToCAM261
oToCAM262
oToCAM271-N70T
oToCAM271ISP-N120M
oToCAM276ISP-N30M
oToCAM276ISP-N120M
oToCAM251
oToCAM251-A34M

5MP
5MP
5MP
5MP
7MP / 8MP
7MP / 8MP
7MP / 8MP
7MP / 8MP
1.5MP
1.5MP

IMX490
IMX490
IMX490
IMX490
IMX728
IMX728
AR0823
AR0823
VB56G4A
VB56G4A

30°
92°
120°
62.5°
70°
120°
30°
120°
31°
34°

RAW
RAW
RAW
RAW
RAW
YUV422
YUV422
YUV422
RAW
RAW

GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
FPD-Link IV (DS90UB971)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
GMSL2™ (MAX9295)
FPD-Link III (TI953)
GMSL2™ (MAX9295)



9F-2, No. 8, Keyan Rd., East Dist., Science-Based Industrial Park, 
Hsinchu, Taiwan (R.O.C.)
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